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1Целиосвоениядисциплины(модуля) 
-формированиеиразвитиеспособностиканализуисинтезуконструкциймашиниобору

дованиягорногопроизводства; 
-формированиеиразвитиеспособностианализироватьсостояниеиперспективыразвит

иягорныхмашиниоборудования,ихтехнологическогооборудованияикомплек-совнаихбазе; 
-формированиеиразвитиеспособностипроводитьстандартныеиспытаниямашинтехн

ологическогооборудования; 
-формированиеиразвитиеспособностианализироватьсостояниеиперспективыразвит

иягорныхмашин,ихтехнологическогооборудованияикомплексовнаихбазе; 
-формированиеиразвитиеспособностиопределятьспособыдостиженияцелейпро-ект

а,выявлятьприоритетырешениязадачприпроизводстве,модернизациииремонтегорныхмаши

н,ихтехнологическогооборудованияикомплексовнаихбазе; 
-формированиеиразвитиеспособностиразрабатыватьконкретныевариантыреше-ния

проблемпроизводства,модернизациииремонтагорныхмашиниоборудования,про-водитьана

лизэтихвариантов,осуществлятьпрогнозированиепоследствий,находитькомпромиссныере

шениявусловияхмногокритериальностиинеопределенности; 
-формированиеиразвитиеспособностиразрабатыватьсиспользованиеминформа-цио

нныхтехнологий,конструкторско-техническуюдокументациюдляпроизводствано-выхилим

одернизируемыхобразцовгорныхмашиниоборудованияиихтехнологическо-гооборудовани

я; 
-формированиеиразвитиеспособностипроводитьстандартныеиспытаниягорныхмаш

иниоборудования. 
 

 
2Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

ДисциплинаГорныемашиныиоборудованиевходитвбазовуючастьучебногопланаобр

азовательнойпрограммы. 
Дляизучениядисциплинынеобходимызнания(умения,владения),сформированныевр

езультатеизучениядисциплин/практик: 
Правоведение 
Производственная-практикапополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийина

выков 
Теоретическаямеханика 
Экономика 
Геология 
Геолого-технологическаяоценкаминеральногосырья 
Инновационнаядеятельностьгорныхпредприятий 
Математика 
Механизациягорногопроизводства 
Основыпереработкиполезныхископаемых 
Открытаяразработкаместорожденийполезныхископаемых 
Информатика 
Начертательнаягеометрия,инженернаяикомпьютернаяграфика 
Учебная-практикапополучениюпервичныхпрофессиональныхуменийинавыков,вто

мчислепервичныхуменийинавыковнаучно-исследовательскойдеятельности 

Физика 
Химия   



Знания(умения,владения),полученныеприизученииданнойдисциплиныбудутнеобхо

димыдляизучениядисциплин/практик: 
Обоснованиепроектныхрешений 
Продвижение научной продукции 
Конструкционныеиинструментальныематериалывгорномпроизводстве 
Прикладная механика 
Строительная геотехнология 
Автоматизация и электрификация горного производства 
Безопасность жизнедеятельности 
Технология производства работ 
Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 
Горнопромышленная экология 
Горныемашиныиоборудованиеподземныхгорныхработ 
Научно-исследовательская работа 
Экономика и менеджмент горного производства 
Подготовкакзащитеизащитавыпускнойквалификационнойработы 
Подготовкаксдачеисдачагосударственногоэкзамена 
Программируемыеконтроллерывсистемахавтоматизациипроизводственныхпроцесс

ов 
Производственная-преддипломнаяпрактика   



3Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоения 
дисциплины(модуля)ипланируемыерезультатыобучения 
Врезультатеосвоениядисциплины(модуля)«Горныемашиныиоборудование»обучаю

щийсядолженобладатьследующимикомпетенциями: 
  

Структурный 
элемент 

компетенции 

Планируемыерезультатыобучения 

ОПК-6 готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве 

и эксплуатации подземных объектов 

Знать - конструкции и принципы действия современных горных машин и 

оборудования; 
- технические характеристики современных горных машин и 

оборудования; 
- перспективные направления развития горных машин и 

оборудования. 

Уметь - использовать актуальные стандарты и нормативную документацию 

в области машин и оборудования горных машин и оборудования; 
- анализировать состояние и перспективы развития машин и 

оборудования горных машин и оборудования; 
- использовать современные подходы к анализу машин горных 

машин и оборудования. 

Владеть - методиками анализа состояния горных машин и оборудования; 
- современными методиками расчета и проектирования горных 

машин и оборудования; 
- навыками поиска и анализа информации о перспективных методах 

горных машин и оборудования. 

ПК-14 готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов 

Знать - основные составные горных машин и оборудования; 
- принципы функционирования горных машин и оборудования; 
- технические характеристики и горных машин и оборудования. 

Уметь - выделять в конструкции горных машин и оборудования; 
- разрабатывать кинематические схемы горных машин и 

оборудования; 
- оценивать параметры горных машин и оборудования. 

Владеть - методикой структурно-функционального анализа горных машин и 

оборудования; 
- методиками расчета основных параметров горных машин и 

оборудования; 
- методиками проектирования деталей и узлов горных машин и 

оборудования.   



 4.Структура,объёмисодержаниедисциплины(модуля) 
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет5зачетныхединиц180акад.часов,втомчисле: 
–контактнаяработа–139,5акад.часов: 
–аудиторная–136акад.часов; 
–внеаудиторная–3,5акад.часов 
–самостоятельнаяработа–40,5акад.часов; 
 
 
Формааттестации-зачет 

          

Раздел/тема 
дисциплины 
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1.Тема1.1Горныемашиныиоборудованиедляразработкиместорождени

йполезныхископаемыхподземнымспособом 
 

1.1Горныемашиныдлямеханизацииразработкиместорожденийп

олезныхископаемыхподземнымспособом 
4 2 

   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесо-об

щениеназанятии. 

 



1.2Изучениефизико-механическихсвойствразрабатываемыхпор

од 
2 

  
2 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

1.3Буровыемашины 2 
6/

4

И 

 
2 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



1.4Погрузочно-доставочныемашины 6 
6/

2

И 

 
8 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

1.5Типыитипоразмерыпроходческихкомбайновищитовыхкомп

лексов,основыметодикрасчетаивыбораихпараметров 
6 

6/

2

И 

 
6 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



1.6Типыитипоразмерыочистныхкомплексовиагрегатов,составо

борудования,схемыкомпоновкииувязкаихпараметров 
6 6 

 
8 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

1.7Типыитипоразмерымеханизированныхкрепей,основыметоди

красчетаивыбораихпараметров 
6 6 

 
8 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

Итогопоразделу 3

0 
3

0/

8

И 

 3

4 
   

2.Тема2.1Горныемашиныиоборудованиедляразработкиместорождени

йполезныхископаемыхоткрытымспособом 
 



2.1Типыитипоразмерыбуровогоинструмента,основныехарактер

истикиипринципдействия 

4 

4 6 
 

6 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

2.2Типыитипоразмерыбуровыхстанков,иххарактеристикииприн

ципдействия 
6 

8/

2

И 

 0

,

5 

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



2.3Основыметодикрасчетаивыборапараметровбуровыхстанков 4 
   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

2.4Типыитипоразмерырабочегооборудованиявыемочно-погруз

очныхмашин 
4 

6/

4

И 

  

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



2.5Основыметодикрасчетаивыборапа-раметроввыемочно-погру

зочныхмашин 
4 

   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

2.6ИзучениеконструкцийэкскаваторовтипаЭКГ 4 
6/

4

И 

  

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



2.7ИзучениеконструкцийэкскаваторовтипаЭШ 4 
6/

4

И 

  

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

Итогопоразделу 
3

0 
3

2/

1

4

И 

 6

,

5 

   

3.Тема3.1Горныемашиныиоборудованиедляобогащенияполезныхиск

опаемых 
 

3.1Типыитипоразмерыобогатительныхмашиндляприемаиподго

товкиполезныхископаемых,ихосновныеха-рактеристикиипринц

ипдействия(ваго-ноопрокидыватели,маневровыеустройст-ва,же

лезоотделители,электромагнитныешкивыибарабаны) 

4 2 
   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



3.2Изучениеконструкцийоборудованиядляприемаполезногоиск

опаемогонаобогатительныхфабриках(вагоноо-прокидыватели,

маневровыеустройства,железоотделители,электромагнитныешк

ивы,барабаны,дробилки) 

2 
   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

3.3Типыитипоразмерыгрохотов,ихосновныехарактеристикиипр

инципдействия 
2 

   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 



3.4Типыитипоразмерыдробилокимельниц,ихосновныехарактер

истикиипринципдействия 
1 

   

Самостоя

тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 

лаборато

рным 

занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

и 

выполне

ние 

практиче

ских 

работ 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 

 

3.5Гидравлическийипневматическийтранспорт 1 
6/

6
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тельное 

изучение 

учебной 

и 

научной 

литерату

ры. 

Поиск 

дополнит

ельной 

информа

ции по 

теме 

(работа с 

библиогр

афичес 

ким 

материал

ами, с 

электрон

ными 

библиоте

ками и 

ЭОР, 

информа

ционно-к

оммуник

ационны

е сети 

Интернет

). 

Подготов

ка к 
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занятиям

. 

Подготов

ка к 

практиче

скому 

занятию 

Индивидуальноес

обеседование.Инд

ивидуальноесооб

щениеназанятии. 
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6
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5Образовательныетехнологии 
 

1.Вучебномпроцессепредусмотренызанятиявформеразбораконкретныхситуаций,св

язанныхсиспользованиемсовременныхгорныхмашиниоборудования. 
2.Припроведениилабораторныхипрактическихработрассматриваютсятестыпотемам

винтерактивнойформе.Объемзанятийвинтерактивнойформе. 
3.Частьзанятийлекционноготипапроводятсяввидепрезентации. 
4.Практическиезанятияпроводятсясиспользованиемрекомендуемогопрограммногоо

беспечения. 
5.Врамкахучебногокурсапредусмотренывстречиспредставителямироссийскихизару

бежныхкомпаний,государственныхиобщественныхорганизаций,мастер-классыэкспертови

специалистовпотематикекурса. 
 

6Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихся 
Представленовприложении1. 

 
7Оценочныесредствадляпроведенияпромежуточнойаттестации 
Представленывприложении2. 

 
8Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 
а)Основнаялитература: 
1.Экскаваторынакарьерах.Конструкция,эксплуатация,расчет:учеб. 
пособие/В.С.Квагинидзе,Ю.А.Антонов,В.Б.Корецкий,Н.Н.Чунейкин.–М.:Изд-во“Г

орнаякнига”,2019.–409с. 
2.Квагинидзе,В.С.Эксплуатациякарьерногооборудования:учеб.пособие 
длястудентоввузов/В.С.Квагинидзе,В.Ф.Петров,В.Б.Корецкий.–М.:“Миргорнойкни

ги”,Изд-воМГГУ,Изд-во“Горнаякнига”,2017.–587с. 
3.ТрубецкойК.Н.Основыгорногодела:учебник/К.Н.Трубецкой,Ю.П. 
Галченко;подред.К.Н.Трубецкого.–М.:Академическийпроект/Рос.гос. 
геологоразведоч.ун-т,2016.–279с. 
4.ГородниченкоВ.И.Основыгорногодела:учебниквузов/В.И. 
Городниченко,А.П.Дмитриев.–М.:Издательство«Горнаякнига»,Изд-воМГГУ,2018.

–464с. 
 

 
б)Дополнительнаялитература: 
1.Машиныиинструментдлябуренияскважиннаугольныхшахтах/М.С. 
Сафохин,И.Д.Богомолов,Н.М.Скорняков,А.М.Цехин.–М.:Недра,1985.–213с. 
2.Медведев,И.Ф.Режимыбуренияивыборбуровыхмашин.–4-еизд., 
перераб.идоп.–М.:Недра,1986.–223с. 
3.Медведев,И.Ф.Механизацияпроведениягорныхвыработоквкрепких 
породах/И.Ф.Медведев,А.А.Фещенко,С.И.Одинец.–М.:Недра,1982.–166с. 
4.Иванов,К.И.Техникабуренияприразработкеместорожденийполезных 
ископаемых/К.И.Иванов,В.А.Латышев,В.Д.Андреев.–3-еизд.,перераб.идоп.–М.:Нед

ра,1987.–272с. 
5.Васильев,В.М.Перфораторы:Справочник.–М.:Недра,1989.–216с. 
6.Проходчикгорныхвыработок:справочникрабочего;подред.А.И. 
Петрова.–М.:Недра,1991.–646с. 
7.Евсеев,В.С.Применениепроходческихкомбайновнашахтах/В.С. 
Евсеев,Г.Н.Архипов,Е.С.Розанцев.–М.:Недра,1981.–183с. 
88.Машиныиоборудованиедляугольныхшахт:Справочник/Подред.В.Н. 
Хорина.–4-еизд.,перераб.идоп.–М.:Недра,1987.–424с. 

  



8.Базер,Я.И.Проходческиекомбайны/Я.И.Базер,В.И.Крутилин,Ю.В. 
Соколова.–М.:Недра.–1974.–304с. 
 

     
в)Методическиеуказания: 
Горнаямашина.БуровойстанокНКР-100М(практикум)ЭлектроннаяМ.:ФГУПНТЦ«

Информрегистр»,2018.№гос.рег.03218013201,42Мб 
0,355ГаббасовБ.М.,КольгаА.Д.,КурочкинА.И.ПодболотовС.В. 
 

     
г)ПрограммноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы: 
 

     

Программноеобеспечение 
 

НаименованиеПО №договора Срокдействиялицензии 
 

 
MSWindows7Professional(дляклассо

в) 
Д-1227-18от08.10.2018 11.10.2021 

 

 
MSOffice2007Professional №135от17.09.2007 бессрочно 

 

 7Zip свободнораспространяем

оеПО 
бессрочно  

 
MathCADv.15EducationUniversityEdi

tion 
Д-1662-13от22.11.2013 бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCadMechanical2011Ma

sterSuite 
К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCADMechanical2020 учебнаяверсия бессрочно 

 

 
АСКОНКомпас3Dв.16 Д-261-17от16.03.2017 бессрочно 

 

 
APMWinMachine2010 Д-262-12от15.02.2012 бессрочно 

 

 
MSWindows10Professional(длякласс

ов) 
Д-1227-18от08.10.2018 11.10.2021 

 

     
Профессиональныебазыданныхиинформационныесправочныесистемы 

 Названиекурса Ссылка  

ПоисковаясистемаАкадемияGoogle(GoogleScholar) 
URL:https://scholar.google.

ru/ 
  

 Информационнаясистема-Единоеокнодоступакинформационн

ымресурсам 
URL:http://window.edu.ru/ 

 

 
Национальнаяинформационно-аналитическаясистема–Российс

кийиндекснаучногоцитирования(РИНЦ) 
URL:https://elibrary.ru/proj

ect_risc.asp 

 

  

https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/project_risc.asp


9Материально-техническоеобеспечениедисциплины(модуля) 
 

Материально-техническоеобеспечениедисциплинывключает: 
 
Учебныеаудиториидляпроведениязанятий: 
-мультимедийныесредствахранения,передачиипредставленияинформации. 
Учебныеаудиториидляпроведениязанятийдляпроведенияпрактическихзанятий: 
-мультимедийныесредствахранения,передачиипредставленияинформации; 
-доска,мультимедийныйпроектор,экран. 
Учебныеаудиториидляпроведениягрупповыхииндивидуальныхконсультаций,теку

щегоконтроляипромежуточнойаттестации 
-мультимедийныесредствахранения,передачиипредставленияинформации; 
-доска,мультимедийныйпроектор,экран. 
Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихся: 
-персональныекомпьютерыспакетомMSOffice,выходомвинтернетисдоступомвэлек

троннуюобразовательнуюсредууниверситета. 
Помещениядляхраненияипрофилактическогообслуживанияучебногооборудования: 
-стеллажидляхраненияучебно-наглядныхпособийиучебно-методическойдокумента

ции. 
ЛабораторныйстендПневматическийперфоратор,Гидравлическийперфоратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Виды самостоятельной работы: 

  Объём часов,  отводимых  на самостоятельную работу по учебному плану –36ч. 

 

1. Проработка лекционного материала –14ч. 

2. Набор обязательных лабораторных работ подбирается в начале семестра из данного 

списка. Подготовка и оформление отчета к 8 лабораторным работам по 2 часа –16 ч. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам выполнения работ в 

лабораториях горных машин и ремонта оборудования.  

1. Лабораторная работа №1 - Изучение конструкции буровых станков ударного бурения. На 

примере станка БУ-2. Изучается назначение, принцип работы, область применения и  

конструктивные особенности станков ударного бурения.  

2. Лабораторная работа №2 - Изучение конструкции буровых станков вращательного 

бурения. На базе станка СВБ-2М изучается конструкция машины, кинематические схемы и 

система управления.  Производится  браковка каната,  определяется  износ  буровых 

коронок и штанг, проверяются и регулируются зазоры в  тормозах.  Определяется 

остаточный ресурс станка.  

3. Лабораторная работа №3 - Изучение  устройства станков шарошечного бурения. 

Рассматривается назначение, техническая характеристика, область применения станков 

типа СБШ 200, СБШ 250. Конструктивные особенности рабочего оборудования, мачт, 

платформ, гидравлических, пневматических схем. Исследуется характеристика и износ 

шарошечных долот различных типов, намечаются пути повышения срока их службы. 

Изучается техническое обслуживание шарошечных станков, выполняется техническое 

обследование с определением остаточного ресурса. 

4. Лабораторная работа №4 - Изучение устройства станков ударно-вращательного бурения. 

На примере Станка «Урал-61» изучается конструкция машины, кинематические схемы и 

система управления, пневматические схемы и схема смазки пневмоударника и узлов 

машины. Изучается конструкция долот, с определением степени их износа и определение 

остаточного ресурса станка. Изучаются способы пылеподавления.  

5. Лабораторная работа №5 - Изучение конструкции, принципа действия, работы и 

технической эксплуатации станков огневого бурения.  На примере станка СБО-2 . 

6. Лабораторная работа №6 - Изучение устройства одноковшовых  экскаваторов с 

зубчато-реечным напорным механизмом. На примере экскаватора ЭКГ-5 рассматривается 

конструкция, технические характеристики и назначение экскаватора. Изучается 

конструктивное исполнение рабочего оборудования.  

7. Лабораторная работа №7 - Изучение одноковшовых экскаваторов с канатно-реечным 

напорным механизмом. На базе физической модели экскаватора ЭКГ-8И рассматривается 

конструкция, техническая характеристика и назначение экскаватора. Изучается 

конструктивное исполнение рабочего оборудования разных типов машин, замеряются 

зазоры в механизмах, кинематические, пневматические и гидравлические схемы, износ 

зуба ковша. 

8. Лабораторная работа №8 - Изучение устройства шагающих и вскрышных экскаваторов. 

На базе модели экскаватора ЭШ-25.100 изучается конструкция шагающих экскаваторов, 

схемы подвески рабочего оборудования, наполнения и разгрузки ковша. Составляются 

кинематические, гидравлические, пневматические схемы, схемы запасовки канатов и их 

расчет. Конструктивные особенности и техническая характеристика вскрышных 

экскаваторов.  

             4. Подготовка к зачету - 6 ч. 

Задачи: 

 



1. Рассчитать для переносного перфоратора ПП50В1 мощность ударного механизма 

Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность NΣ, удельный 

расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики зависимостей  = f (d) и 

 = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 54 Дж; частота ударов - n = 37 c-1; крутящий момент M = 20 

Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 с-1; расхода воздуха - Q = 3,4 

м3/мин; диаметр шпура - d = 38 мм, буримая порода – гранодиарит (временное 

сопротивление раздавливанию  = 95,3 МПа). 

2. Рассчитать для переносного перфоратора ПП36В мощность ударного механизма 

Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность NΣ, удельный 

расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики зависимостей  = f (d) и 

 = f ().  

Расчётные данные: 

Энергия удара поршня - Aуд = 36 Дж; частота ударов-n = 38,33 c-1; крутящий момент M = 

20 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 с-1; расхода воздуха - Q = 2,8 

м3/мин; диаметр шпура - d = 32 мм; буримая порода – среднезернистый песчаник 

(временное сопротивление раздавливанию  = 12 МПа). 

 

3. Рассчитать основные, производительность и(скорость бурения) бурового станка 

СБУ-100Г с пневмоударником ПП105-2,4. Расчётные данные: энергия удара A = 190 

Дж; частота ударов n = 21 c-1; диаметр долота d = 125 мм; коэффициент крепости 

пород f = 12; коэффициент падения скорости бурения с глубиной скважины  = 

0,0004 м-1; глубина скважины L = 36 м; коэффициент готовности станка kг = 0,86; 

стойкость долота на одну заточку B = 12 м; время навинчивания одной штанги tн = 

0,8 мин; время развинчивания одной штанги tр = 1,2 мин; длина штанги l = 0,95 м; 

время замены долота Tз = 8 мин; время наведения станка на скважину Tн = 5 мин; 

время забуривания скважины Tзб = 1 мин; число скважин в забое m = 14; 

длительность смены Tсм = 360 мин; время на подготовительно-заключительные 

операции Tпз = 24 мин; время организационных простоев Tоп = 10 мин; время 

перегона станка Tп = 18 мин. 

 

4. Определить машинное время работы комбайна по добыче tр, коэффициент 

совершенства схемы работы оборудования комплекса kc, эксплуатационную 

производительность Qэ для очистного комбайнового комплекса 1ОКП70Е, В состав 

комплекса входит комбайн 2ГШ68Е. Расчётные данные: вынимаемая мощность 

пласта m = 2,20 м; длина лавы L = 120 м; ширина захвата очистного комбайна Bз = 

0,5 м; плотность угля γ = 1,4 т/м3; скорость подачи комбайна Vп = 4,8 м/мин; затраты 

времени на выполнение вспомогательных операций (концевых, маневровых, по 

зачистке забоя) tво = 32 мин (за один рабочий цикл); коэффициент готовности, 

отражающий уровень надёжности оборудования комплекса kг = 0,8; коэффициент 

непрерывности работы комплекса, учитывающий простои по организационным и 

эксплуатационным причинам kэ.о = 0,85. 

 

5. Рассчитать площадь разрабатываемой груди забоя S, время цикла по отработке забоя 

на ширину обделки Tц, число циклов по отработке забоя на ширину кольца крепи п, 

коэффициент технически возможной непрерывной работы комплекса по проходке и 

сооружению тоннеля km, – коэффициент непрерывности работы комплекса в 

процессе эксплуатации kэ, теоретическую, техническую и эксплуатационную 

производительность проходческого щитового комплекса КПЩМ-3,6Э. Расчётные 

данные: глубина врезания лопаты в грунт данной категории hf = 0,16 м; диаметр 

щита Dщ = 3,62 м; время цикла по отработке забоя на глубину (hf) врезания tз = 14 

мин; ширина обделки В = 0,75 м; несовмещенное с разработкой забоя и другими 



операциями время на откатку вагонеток и подачу блоков обделки tmp = 14 мин; 

время установки кольца обделки tкр = 12 мин; несовмещенное время тампонажных 

работ tmaм= 44 мин; время передвижки щита на ширину кольца обделки tnep = 5 

мин; время устранения отказов за цикл tун = 3 мин/цикл; время простоев по 

эксплуатационно-организационным причинам (за цикл) tэо = 4 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) за 

период обучения и проводится в форме зачета, экзамена, защиты курсового проекта. 

 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ОПК-6  готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей среды в сфере функционирования 

производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Знать - конструкции и принципы действия 

современных горных машин; 

- технические характеристики 

современных горных машин; 

- перспективные направления развития 

горных машин. 

Практическая работа № 1 

1. Основные типы режущих инструментов 

2. Элементы и параметры резцов 

3. Конструктивные особенности радиальных резцов 

4. Конструктивные особенности тангенциальных резцов 

5. Материалы, применяемые при изготовлении резцов 

6. Способы крепления резцов на исполнительных органах 

7. Конструктивные особенности режущих инструментов проходческих 

комбайнов. 

8. Конструктивные особенности режущих инструментов для бурильных 

машин 

9. Элементы и параметры буровых резцов 

Практическая работа № 2 

1. Классификация и область применения раздавливающего инструмента 

2. Основные типы раздавливающих инструментов 

3. Элементы и параметры дисковых шарошек 

4. Конструктивные особенности дисковых шарошек и схем их установки на 

коронках 

проходческих комбайнов 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

5. Конструктивные особенности дисковых шарошек и схем их установки на 

шнеках очистных комбайнов 

6. Конструктивные особенности дисковых шарошек и схем их установки на 

расширителях 

буровых машин 

7. Элементы и параметры штыревых шарошек 

8. Элементы и параметры зубчатых шарошек 

9. Классификация раздавливающего инструмента для бурения скважин на 

открытых 

горных работах 

10. Конструктивные особенности опор шарошечных долот 

11. Конструктивные особенности одношарошечных долот 

12. Конструктивные особенности двух шарошечных долот 

13. Конструктивные особенности трех шарошечных долот 

14. Конструктивные особенности комбинированных долот 

Практическая работа № 3 

1. Унифицированный ряд комбайнов РКУ 

2. Конструктивные особенности очистного комбайна РКУ 13 

3. Конструктивные особенности очистного комбайна РКУ16 

4. Конструктивные особенности кинематической схемы РКУ13 

5. Конструктивные особенности узлов и механизмов очистного комбайна типа 

РКУ 

6. Конструктивные особенности редуктора режущей части 

7. Конструктивные особенности механизма подачи 

8. Конструктивные особенности поворотного редуктора 

9. Конструктивные особенности шнека 

10. Конструктивные особенности кронштейна 

11. Конструктивные особенности рамы 

12. Конструктивные особенности гидросхемы 

Практическая работа № 4 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

1. Область применения очистного комбайна 1КШЭ 

2. Конструктивные особенности очистного комбайна 1КШЭ 

3. Конструктивные особенности кинематической схемы 

4. Конструктивные особенности центрального редуктора исполнительного 

органа 

5. Конструктивные особенности шнека 

6. Конструктивные особенности поворотного редуктора 

7. Конструктивные особенности опорно-направляющего механизма 

8. Конструктивные особенности гидрооборудования 

9. Конструктивные особенности гидравлической схемы 

Практическая работа № 5 

1. Классификация механизированных крепей 

2. Конструктивные особенности механизированной крепи ПИОМА 25/45-Oz 

3. Конструктивные особенности секции крепи 

4. Конструктивные особенности основания 

5. Конструктивные особенности проставки 

6. Конструктивные особенности ограждения 

7. Конструктивные особенности козырька 

8. Конструктивные особенности гидростойки 

9. Конструктивные особенности гидродомкратов: передвижки, козырька, 

щитов 

10. Конструктивные особенности тяги передвижки 

11. Конструктивные особенности гидравлической схемы 

12. Конструктивные особенности гидрораспределителя управления 

13. Конструктивные особенности гидроблока стойки 

14. Конструктивные особенности и принцип действия индикатора давления 

Практическая работа № 6 

1. Область применения бурового станка СБШ-250-МНА-32 

2. Конструктивные особенности бурового станка СБШ-250-МНА-32 

3. Конструктивные особенности вращателя 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

4. Конструктивные особенности редуктора вращателя 

5. Конструктивные особенности шинно-зубчатой муфты 

6. Конструктивные особенности опорного узла 

7. Конструктивные особенности механизма подачи 

8. Конструктивные особенности кассеты 

9. Конструктивные особенности машинного отделения 

10. Конструктивные особенности схемы гидропривода станка 

Практическая работа № 7 

1. Область применения бурового станка 3СБШ-200-60 

2. Конструктивные особенности бурового станка 3СБШ-200-60 

3. Схема расположения оборудования на платформе бурового станка 

4. Конструктивные особенности рабочего органа 

5. Конструктивные особенности врашательно-подающего механизма 

6. Конструктивные особенности редуктора вращателя 

7. Конструктивные особенности гидропатрона 

8. Конструктивные особенности гидроцилиндра подачи 

9. Конструктивные особенности вертлюга 

10. Конструктивные особенности редуктора лебедки 

11. Конструктивные особенности редуктора ходовой части 

12. Конструктивные особенности гидродомкрата горизонтирования станка 

13. Конструктивные особенности и принцип работы установки сухого 

пылеулавливания 

14. Конструктивные особенности кабельного барабана 

15. Кинематическая схема привода кабельного барабана 

16. Конструктивные особенности кабелеукладчика 

Уметь - использовать актуальные стандарты и 

нормативную документацию в горных 

машин; 

- анализировать состояние и перспективы 

развития горных машин; 

Коллоквиум № 1 

Основные закономерности разрушения горных пород инструментом горных 

машин: 

1. Прочность горной породы 

2. Пластичность горной породы 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

- использовать современные подходы к 

анализу горных машин. 

3. Деформируемость горной породы 

4. Твердость горной породы 

5. Крепость горной породы 

6. Абразивность горной породы 

7. Сопротивляемость угля резанию 

8. Удельная энергоемкость резанию 

9. Степень хрупкости угля 

10. Показатель разрушаемости угольных пластов 

11. Силы, действующие на резец при разрушении угля 

12. Параметры разрушения и виды резов 

13. Основные закономерности процесса разрушения угля резанием 

14. Зависимость силовых и энергетических показателей процесса резания от 

ширины реза 

15. Зависимость силовых и энергетических показателей процесса резания от 

угла резания резца 

16. Зависимость силовых и энергетических показателей процесса резания от 

заднего угла резца 

17. Определение усилия резания на остром резце при резании угля 

18. Определение усилия резания на остром резце при резании породы 

19. Определение усилий, действующих на дисковую шарошку 

20. Типы и типоразмеры породоразрушающих инструментов, их основные 

параметры 

21. Классификация рабочих инструментов горных машин 

22. Элементы и параметры резцов 

23. Основные типы и конструктивные особенности резцов 

24. Материалы, применяемые при изготовлении резцов 

25. Режущий инструмент струговых установок 

26. Рабочий инструмент проходческих комбайнов 

27. Типы и типоразмеры горных машин для механизации разработки полезных 

ископаемых подземным способом, их характеристики и принцип действия 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

28. Классификация проходческих комбайнов 

29. Исполнительные органы проходческих комбайнов 

30. Погрузочные органы проходческих комбайнов 

31. Ходовое оборудование проходческих комбайнов 

32. Классификация бурильных машин 

33. Бурильные машины вращательного действия для бурения шпуров. 

Инструмент 

бурильных машин 

34. Бурильные машины ударно-поворотного действия для бурения шпуров и 

скважин. Инструмент бурильных машин 

35. Буровые станки вращательного действия для бурения скважин. 

Инструмент 

буровых станков 

36. Проходческие комплексы для проведения горизонтальных и наклонных 

горных выработок 

37. Щитовые проходческие комплексы 

Коллоквиум № 2 

Типы и типоразмеры горных машин для механизации разработки полезных 

ископаемых 

подземным способом, их характеристики и принцип действия: 

1. Классификация очистных комбайнов 

2. Классификация исполнительных органов очистных комбайнов 

3. Шнековые исполнительные органы очистных комбайнов 

4. Погрузочные исполнительные органы очистных комбайнов 

5. Механизмы подачи очистных комбайнов 

6. Силовое оборудование очистных комбайнов 

7. Средства борьбы с пылью при работе очистного комбайна 

8. Очистные комбайны для средней мощности и мощных пластов 

9. Классификация струговых установок 

10. Состав оборудования струговой установки 
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11. Классификация механизированных крепей 

12. Устройство, конструктивные элементы секции механизированной крепи 

13. Инструмент для станков ударно-вращательного (пневмоударного) 

бурения. 

14. Инструмент для станков вращательного бурения шарошечными долотами. 

15. Инструмент для станков вращательного бурения режущими долотами со 

шнековой очисткой скважин 

16. Комбинированный буровой инструмент 

17. Буровые штанги для бурения взрывных скважин шарошечными долотами. 

18. Шнековые буровые штанги 

 

Владеть - методиками анализа состояния горных 

машин и оборудования; 

- современными методиками расчета и 

проектирования горных машин; 

- навыками поиска и анализа информации 

о перспективных методах горных машин. 

6. Рассчитать для переносного перфоратора ПП50В1 мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 54 Дж; частота ударов - n = 37 c-1; крутящий 

момент M = 20 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 с-1; 

расхода воздуха - Q = 3,4 м3/мин; диаметр шпура - d = 38 мм, буримая порода – 

гранодиарит (временное сопротивление раздавливанию  = 95,3 МПа). 

7. Рассчитать для переносного перфоратора ПП36В мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные: 

Энергия удара поршня - Aуд = 36 Дж; частота ударов-n = 38,33 c-1; крутящий 

момент M = 20 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 с-1; 

расхода воздуха - Q = 2,8 м3/мин; диаметр шпура - d = 32 мм; буримая порода – 

среднезернистый песчаник (временное сопротивление раздавливанию  = 12 

МПа). 
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8. Рассчитать основные, производительность и(скорость бурения) бурового 

станка СБУ-100Г с пневмоударником ПП105-2,4. Расчётные данные: энергия 

удара A = 190 Дж; частота ударов n = 21 c-1; диаметр долота d = 125 мм; 

коэффициент крепости пород f = 12; коэффициент падения скорости бурения с 

глубиной скважины  = 0,0004 м-1; глубина скважины L = 36 м; коэффициент 

готовности станка kг = 0,86; стойкость долота на одну заточку B = 12 м; время 

навинчивания одной штанги tн = 0,8 мин; время развинчивания одной штанги 

tр = 1,2 мин; длина штанги l = 0,95 м; время замены долота Tз = 8 мин; время 

наведения станка на скважину Tн = 5 мин; время забуривания скважины Tзб = 

1 мин; число скважин в забое m = 14; длительность смены Tсм = 360 мин; 

время на подготовительно-заключительные операции Tпз = 24 мин; время 

организационных простоев Tоп = 10 мин; время перегона станка Tп = 18 мин. 

 

9. Определить машинное время работы комбайна по добыче tр, коэффициент 

совершенства схемы работы оборудования комплекса kc, эксплуатационную 

производительность Qэ для очистного комбайнового комплекса 1ОКП70Е, В 

состав комплекса входит комбайн 2ГШ68Е. Расчётные данные: вынимаемая 

мощность пласта m = 2,20 м; длина лавы L = 120 м; ширина захвата очистного 

комбайна Bз = 0,5 м; плотность угля γ = 1,4 т/м3; скорость подачи комбайна Vп 

= 4,8 м/мин; затраты времени на выполнение вспомогательных операций 

(концевых, маневровых, по зачистке забоя) tво = 32 мин (за один рабочий 

цикл); коэффициент готовности, отражающий уровень надёжности 

оборудования комплекса kг = 0,8; коэффициент непрерывности работы 

комплекса, учитывающий простои по организационным и эксплуатационным 

причинам kэ.о = 0,85. 

 

10. Рассчитать площадь разрабатываемой груди забоя S, время цикла по 

отработке забоя на ширину обделки Tц, число циклов по отработке забоя на 

ширину кольца крепи п, коэффициент технически возможной непрерывной 
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работы комплекса по проходке и сооружению тоннеля km, – коэффициент 

непрерывности работы комплекса в процессе эксплуатации kэ, 

теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность 

проходческого щитового комплекса КПЩМ-3,6Э. Расчётные данные: глубина 

врезания лопаты в грунт данной категории hf = 0,16 м; диаметр щита Dщ = 3,62 

м; время цикла по отработке забоя на глубину (hf) врезания tз = 14 мин; 

ширина обделки В = 0,75 м; несовмещенное с разработкой забоя и другими 

операциями время на откатку вагонеток и подачу блоков обделки tmp = 14 

мин; время установки кольца обделки tкр = 12 мин; несовмещенное время 

тампонажных работ tmaм= 44 мин; время передвижки щита на ширину кольца 

обделки tnep = 5 мин; время устранения отказов за цикл tун = 3 мин/цикл; 

время простоев по эксплуатационно-организационным причинам (за цикл) tэо 

= 4 мин. 

 

11. Рассчитать для переносного перфоратора ПП63В мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 63,74 Дж; частота ударов - n = 30 c-1; крутящий 

момент M = 26,93 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,03 

с-1; расхода воздуха - Q = 3,85 м3/мин; диаметр шпура - d = 42 мм, буримая 

порода – бакальский кварцит (временное сопротивление раздавливанию  = 

190 МПа). 

 

12. Определить эксплуатационную производительность Qэ проходческого 

комбайна 4ПП2 со стреловидным исполнительным органом. Исходные 

данные: скорость перемещения коронки Vк = 1,65 м/мин; ширина захвата 

коронки Bз = 0,95 м; минимальный диаметр коронки Dmin = 0,55 м; 

максимальный диаметр коронки Dmax = 0,95 м; коэффициент использования 
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коронки по диаметру kд = 0,7; сечение выработки в проходке Sпр = 12 м2; шаг 

установки рам крепи l = 1 м; коэффициент организации работ kор = 1,3; время 

несовмещенных вспомогательных операций Tво = 45 мин; время простоев по 

эксплуатационно-организационным причинам Tэо = 10 мин; 

продолжительность смены Тсм = 6 ч; Тm01 – время ежесменного 

технического обслуживания комплекса, Тm01 = 0,5 часа; Трп – время 

регламентированного перерыва, Трп = 0,33 часа. 

 

 

13. Определить эксплуатационную производительность Qэ проходческого 

комбайна ГПКС со стреловидным исполнительным органом. Исходные 

данные: скорость перемещения коронки Vк = 1,05 м/мин; ширина захвата 

коронки Bз = 0,7 м; минимальный диаметр коронки Dmin = 0,45 м; 

максимальный диаметр коронки Dmax = 0,85 м; коэффициент использования 

коронки по диаметру kд = 0,9; сечение выработки в проходке Sпр = 13 м2; шаг 

установки рам крепи l = 1 м; коэффициент организации работ kор = 1,1; время 

несовмещенных вспомогательных операций Tво = 45 мин; время простоев по 

эксплуатационно-организационным причинам Tэо = 12 мин; 

продолжительность смены Тсм = 6 ч; Тm01 – время ежесменного 

технического обслуживания комплекса, Тm01 = 0,5 часа; Трп – время 

регламентированного перерыва, Трп = 0,33 часа. 

 

 

14. Рассчитать основные показатели, производительность и скорость бурения 

бурового станка СБУ-100Г с пневмоударником П125-3,8. Расчётные данные: 

энергия удара A = 190 Дж; частота ударов n = 21 c-1; диаметр долота d = 125 

мм; коэффициент крепости пород f  = 12; коэффициент падения скорости 

бурения с глубиной скважины  = 0,0004 м-1; глубина скважины L = 36 м; 

коэффициент готовности станка kг = 0,86; стойкость долота на одну заточку B 

= 20 м; время навинчивания одной штанги tн = 0,8 мин; время развинчивания 
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одной штанги tр = 1,2 мин; длина штанги l = 0,95 м; время замены долота Tз = 

4 мин; время наведения станка на скважину Tн = 4 мин; время забуривания 

скважины Tзб = 1 мин; число скважин в забое m = 16; длительность смены Tсм 

= 360 мин; время на подготовительно-заключительные операции Tпз = 24 мин; 

время организационных простоев Tоп = 10 мин; время перегона станка Tп = 18 

мин. 

 

15. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 

станка БКГ-2 с бурильной головкой – перфоратором ГП-1. Расчётные данные: 

энергия удара перфоратора A = 98 Дж; частота ударов n = 90 c-1; диаметр 

шпура d = 55 мм; коэффициент крепости пород f  = 13; декремент затухания 

энергии силового импульса  = 0,03; глубина шпура L = 3 м; коэффициент 

готовности kг = 0,94; число бурильных машин на установке R = 2; kо = 1; 0,8; 

0,7 при числе бурильных машин соответственно 1; 2; 3 kо = 0,8; стойкость 

резца (коронки) на одну заточку B = 15 м; ; скорость обратного хода 

бурильной головкиох =12 м/мин; время замены резца (коронки) Tз = 7 мин; 

время наведения бурильной машины с одного шпура (скважины) на другой Tн 

= 2 мин; время забуривания шпура (скважины) Tзб = 1 мин; число шпуров в 

забое m = 32; длительность смены Tсм = 360 мин; время на 

подготовительно-заключительные операции Tпз = 42 мин; время 

организационных простоев Tоп = 34 мин; время перегона установки Tп = 28 

мин. 

16. Рассчитать основные показатели, производительность и скорость бурения 

бурового станка СБУ-125У-52 с пневмоударником П125-3,8. Расчётные 

данные: энергия удара A = 190 Дж; частота ударов n = 21 c-1; диаметр долота d 

= 125 мм; коэффициент крепости пород f  = 12; коэффициент падения 

скорости бурения с глубиной скважины  = 0,0004 м-1; глубина скважины L = 

24 м; коэффициент готовности станка kг = 0,92; стойкость долота на одну 

заточку B = 20 м; время навинчивания одной штанги tн = 0,6 мин; время 

развинчивания одной штанги tр = 1,3 мин; длина штанги l = 4,25 м; время 
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замены долота Tз = 4 мин; время наведения станка на скважину Tн = 4,5 мин; 

время забуривания скважины Tзб = 1 мин; число скважин в забое m = 12; 

длительность смены Tсм = 360 мин; время на 

подготовительно-заключительные операции Tпз = 18 мин; время 

организационных простоев Tоп = 12 мин; время перегона станка Tп = 20 мин. 

 

17. Рассчитать для переносного перфоратора ПП50В1 мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 54 Дж; частота ударов - n = 37 c-1; крутящий 

момент M = 20 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,03 с-1; 

расхода воздуха - Q = 3,4 м3/мин; диаметр шпура - d = 36 мм, буримая порода – 

бакальский кварцит (временное сопротивление раздавливанию  = 190 МПа). 

 

18. Рассчитать основные показатели, производительность бурового станка 

СБУ-125У-52 с пневмоударником П-125-3,8. Расчётные данные: энергия удара 

A = 190 Дж; частота ударов n = 21 c-1; диаметр долота d = 125 мм; 

коэффициент крепости пород f  = 14; коэффициент падения скорости бурения 

с глубиной скважины  = 0,0004 м-1; глубина скважины L = 36 м; 

коэффициент готовности станка kг = 0,86; стойкость долота на одну заточку B 

= 20 м; время навинчивания одной штанги tн = 0,9 мин; время развинчивания 

одной штанги tр = 1,3 мин; длина штанги l = 4,25 м; время замены долота Tз = 

4 мин; время наведения станка на скважину Tн = 4 мин; время забуривания 

скважины Tзб = 1 мин; число скважин в забое m = 16; длительность смены Tсм 

= 360 мин; время на подготовительно-заключительные операции Tпз = 24 мин; 

время организационных простоев Tоп = 12 мин; время перегона станка Tп = 26 

мин.  
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19. Определить машинное время работы комбайна по добыче tр, коэффициент 

совершенства схемы работы оборудования комплекса kc, эксплуатационную 

производительность Qэ для очистного комбайнового комплекса КМ142, В 

состав комплекса входит комбайн 1КШЭ. Расчётные данные: вынимаемая 

мощность пласта m = 4 м; длина лавы L = 150 м; ширина захвата очистного 

комбайна Bз = 0,5 м; плотность угля γ = 1,4 т/м3; скорость подачи комбайна Vп 

= 3,8 м/мин; затраты времени на выполнение вспомогательных операций 

(концевых, маневровых, по зачистке забоя) tво = 32 мин (за один рабочий 

цикл); коэффициент готовности, отражающий уровень надёжности 

оборудования комплекса kг = 0,85; коэффициент непрерывности работы 

комплекса, учитывающий простои по организационным и эксплуатационным 

причинам kэ.о = 0,88. 

20. Рассчитать площадь разрабатываемой груди забоя S, время цикла по 

отработке забоя на ширину обделки Tц, число циклов по отработке забоя на 

ширину кольца крепи п, коэффициент технически возможной непрерывной 

работы комплекса по проходке и сооружению тоннеля km, – коэффициент 

непрерывности работы комплекса в процессе эксплуатации kэ, 

теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность 

проходческого щитового комплекса КПЩМ-2,6Э. Расчётные данные: глубина 

врезания лопаты в грунт данной категории hf = 0,18 м; диаметр щита Dщ = 2,59 

м; время цикла по отработке забоя на глубину (hf) врезания tз = 18 мин; 

ширина обделки В = 0,75 м; несовмещенное с разработкой забоя и другими 

операциями время на откатку вагонеток и подачу блоков обделки tmp = 12 

мин; время установки кольца обделки tкр = 10 мин; несовмещенное время 

тампонажных работ tmaм= 38 мин; время передвижки щита на ширину кольца 

обделки tnep = 6 мин; время устранения отказов за цикл tун = 3 мин/цикл; 

время простоев по эксплуатационно-организационным причинам (за цикл) tэо 

= 3 мин. 

ПК-14 готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов 

Знать - основные составные части горных Практическая работа № 8 
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машин и оборудования; 

- принципы функционирования горных 

машин и оборудования; 

- технические характеристики и 

параметры горных машин и 

оборудования. 

1. Область применения карьерного экскаватора ЭКГ-10 

2. Конструктивные особенности карьерного экскаватора ЭКГ-10 

3. Конструктивные особенности ковша карьерного экскаватора 

4. Конструктивные особенности рукояти карьерного экскаватора 

5. Конструктивные особенности стрелы карьерного экскаватора 

4. Конструктивные особенности седлового подшипника 

5. Конструктивные особенности головных блоков 

6. Конструктивные особенности двуногой стойки 

7. Конструктивные особенности оборудования поворотной платформы 

8. Конструктивные особенности лебедки подъема 

9. Конструктивные особенности барабана-редуктора 

10. Схемы запасовки канатов, принцип работы подъемной и напорной лебедок 

11. Конструктивные особенности лебедки напора 

12. Конструктивные особенности привода механизма поворота 

13. Конструктивные особенности редуктора механизма поворота 

14. Конструктивные особенности центральной цапфы 

15. Конструктивные особенности ходовой тележки 

16. Конструктивные особенности роликового круга 

17. Конструктивные особенности кабельного барабана 

18. Схема пневосистемы 

Практическая работа № 9 

1. Область применения карьерного экскаватора ЭКГ-15 

2. Конструктивные особенности карьерного экскаватора ЭКГ-15 

3. Конструктивные особенности ковша карьерного экскаватора 

4. Конструктивные особенности рукояти карьерного экскаватора 

5. Конструктивные особенности стрелы карьерного экскаватора 

4. Конструктивные особенности седлового подшипника 

5. Конструктивные особенности двуногой стойки 

7. Конструктивные особенности оборудования поворотной платформы 

8. Конструктивные особенности лебедки подъема 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

9. Схемы запасовки канатов, принцип работы подъемной и напорной лебедок 

10. Конструктивные особенности лебедки напора 

11. Конструктивные особенности привода механизма поворота 

12. Конструктивные особенности редуктора механизма поворота 

13. Конструктивные особенности нижней рамы 

14. Конструктивные особенности центральной цапфы 

15. Конструктивные особенности роликового круга 

16. Конструктивные особенности ходовой тележки 

18. Конструктивные особенности кабельного барабана 

19. Пневматическая система 

Практическая работа № 10 

1. Область применения карьерного экскаватора ЭШ 40.85 

2. Конструктивные особенности карьерного экскаватора ЭШ 40.85 

3. Габаритные размеры экскаватора ЭШ 40.85 

4. Расположение оборудования на поворотной платформе 

5. Конструктивные особенности ковша 

6. Схема подвески ковша, принцип работы подъемной и тяговой лебедок 

7. Конструктивные особенности головных блоков 

8. Конструктивные особенности направляющих блоков тяговых канатов 

9. Конструктивные особенности подвески стрелы 

10. Схема полиспаста подвески стрелы 

11. Кинематическая схема подъемной и тяговой лебедок 

12. Конструктивные особенности механизма поворота и опорно-поворотного 

устройства 

13. Конструктивные особенности центральной цапфы 

14. Принцип работы механизма шагания 

15. Пневматическая система 

Практическая работа № 11 

1. Область применения карьерного экскаватора ЭГ-20 

2. Конструктивные особенности карьерного экскаватора ЭГ-20 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

3. Расположение оборудования на поворотной платформе 

4. Конструктивные особенности рабочего оборудования 

5. Конструктивные особенности ковша 

6. Конструктивные особенности механизма хода 

7. Кинематическая схема привод гусениц 

8. Конструктивные особенности гусеницы 

9. Конструктивные особенности механизма поворота 

10. Конструктивные особенности опорно-поворотного устройства 

11. Конструктивные особенности насосно-генераторного агрегата 

12. Пневматическая система 

13. Устройство кабины машиниста 

Практическая работа № 12 

1. Классификация и область применения дробилок 

2. Конструктивные особенности щековой дробилки ЩДП 

3. Конструктивные особенности щековой дробилки ЩДС 

4. Конструктивные особенности конусной дробилки ККД 

5. Конструктивные особенности конусной дробилки КСД 

6. Конструктивные особенности двухвалковой дробилки ДДЗ 

7. Конструктивные особенности молотковой дробилки 

8. Конструктивные особенности, формы и параметры молотков дробилок 

9. Конструктивные особенности привода реверсивной дробилки 

11. Конструктивные особенности реверсивной молотковой дробилки 

12. Конструктивные особенности роторной дробилки типа СДМ 

Практическая работа № 13 

1. Классификация и область применения инерционных грохотов 

2. Конструктивные особенности инерционного грохота ГИТ-51Б 

3. Конструктивные особенности вибратора грохота ГИЛ 

4. Конструктивные особенности пружинной опоры грохота 

5. Конструктивные особенности подвески грохота 

6. Классификация и область применения самобалансных грохотов ГИС, ГИСЛ 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

7. Конструктивные особенности инерционного грохота ГИСЛ 

7. Конструктивные особенности вибровозбудителя грохота ГИСЛ 

8. Конструктивные особенности грохота ГСЛ 

9. Конструктивные особенности вибратора самобалансного грохота ГСЛ 

11. Классификация и область применения резонансных грохотов ГРЛ и ГРД 

12. Принципиальная схема резонансного грохота ГРЛ 

13. Конструктивные особенности резонансного грохота ГРД 

14. Конструктивные особенности узла привода коробов грохота ГРД 

15. Классификация и область применения грохотов с неподвижной рабочей 

поверхностью ГГН, ГЛС 

16. Конструктивные особенности грохота ГЛС 

17. Конструктивные особенности гидрогрохота ГГЛ 

18. Классификация и область применения цилиндрических грохотов ГЦЛ 

19. Конструктивные особенности цилиндрического грохота ДЦЛ 

6.2. Вопросы к коллоквиумам 

Коллоквиумы проводятся во время лабораторных занятий на пятой, девятой, 

тринадцатой и семнадцатой неделях семестра. 

Практическая работа № 14 

1. Классификация методов обезвоживания 

2. Принцип и цикл работы центрифуг 

3. Конструктивные особенности и параметры центрифуги ФВШ 

4. Конструктивные особенности и параметры вертикальных вибрационных 

фильтрующих центрифуг ФВВ-1000 

5. Конструктивные особенности вибрационного привода центрифуги 

НВВ-1000 

6. Конструктивные особенности центрифуги ФВП-1120 

7. Конструктивные особенности центрифуги ФГВ-1320 

8. Принципиальная схема шнековой центрифуги ОГШ 

9. Конструктивные особенности и параметры осадительно-фильтрующих 

центрифуг ОГШ-1320Ф 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

10. Конструктивные особенности и принцип работы вакуум-фильтра 

ДУ80-2,7/8 

11. Конструктивные особенности сектора вакуум-фильтра ДУ80-2,7/8 

На коллоквиуме студент отвечает на 3 вопроса по пройденным разделам 

дисциплины. 

 

Уметь - выделять в конструкции горных машин 

и оборудования основные составные 

части; 

- разрабатывать кинематические схемы 

горных машин и оборудования; 

- оценивать параметры горных машин и 

оборудования. 

Коллоквиум № 3 

Типы и типоразмеры горных машин для механизации разработки полезных 

ископаемых 

открытым способом, их характеристики и принцип действия: 

1. Классификация экскаваторов. Конструктивные схемы одноковшовых 

экскаваторов 

2. Зарубежные экскаваторы 

3. Механическая прямая напорная лопата 

4. Гидравлический экскаватор (прямая и обратная лопаты) 

5. Драглайн 

6. Конструктивные схемы многоковшовых экскаваторов 

7. Цепной экскаватор 

8. Роторный экскаватор 

9. Фрезерный экскаватор 

10. Рабочее оборудование одноковшового экскаватора прямая механическая 

лопата 

11. Рабочее оборудование одноковшового экскаватора прямая и обратная 

гидравлическая лопата 

12. Рабочее оборудование драглайна 

13. Рабочее оборудование цепного многоковшового экскаватора 

14. Рабочее оборудование роторного экскаватора 

Коллоквиум № 4 

Типы и типоразмеры горных машин для обогащения полезных ископаемых, 

иххарактеристики и принцип действия: 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

1. Инерционные щековые дробилки 

2. Колосниковые грохоты 

3. Центрифуги осадительные 

4. Тяжелосредные сепараторы 

5. Беспоршневые отсадочные машины 

6. Механические флотационные машины 

7. Пневмомеханические флотационные машины 

8. Гидрогрохоты 

9. Шаровые и стержневые мельницы 

10. Щековые дробилки 

11. Конусные дробилки крупного дробления 

12. Конусные дробилки среднего и мелкого дробления 

13. Инерционные грохоты 

14. Вагоноопрокидыватели роторные 

15. Вагоноопрокидыватели с боковой разгрузкой 

16. Инерционные самобалансные грохоты 

17. Роторные дробилки 

18. Молотковые дробилки 

19. Отсадочные машины с подвижным решетом 

Владеть - методикой 

структурно-функционального анализа 

горных машин и оборудования; 

- методиками расчета основных 

параметров горных машин и 

оборудования; 

- методиками проектирования деталей и 

узлов горных машин и оборудования. 

1. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 

станка БКГ-2 с бурильной головкой – перфоратором ГП-1. Расчётные данные: 

энергия удара перфоратора A = 98 Дж; частота ударов n = 90 c-1; диаметр 

шпура d = 45 мм; коэффициент крепости пород f  = 19; декремент затухания 

энергии силового импульса  = 0,03; глубина шпура L = 4,4 м; коэффициент 

готовности kг = 0,88; число бурильных машин на установке R = 2; kо = 0,8; 

стойкость резца (коронки) на одну заточку B = 25 м; скорость обратного хода 

бурильной головкиох =12 м/мин; время замены резца (коронки) Tз = 7 мин; 

время наведения бурильной машины с одного шпура (скважины) на другой Tн 

= 3 мин; время забуривания шпура (скважины) Tзб = 1 мин; число шпуров в 

забое m = 40; длительность смены Tсм = 360 мин; время на 
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Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

подготовительно-заключительные операции Tпз = 52 мин; время 

организационных простоев Tоп = 38 мин; время перегона установки Tп = 26 

мин. 

2. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 

станка БК-2П с бурильной головкой – перфоратором ПК-60А. Расчётные 

данные: энергия удара перфоратора A = 95 Дж; частота ударов n = 45 c-1; 

диаметр шпура d = 56 мм; коэффициент крепости пород f  = 14; декремент 

затухания энергии силового импульса  = 0,05; глубина шпура L = 4,6 м; 

коэффициент готовности kг = 0,89; число бурильных машин на установке R = 

2; kо = 0,8; стойкость резца (коронки) на одну заточку B = 28 м; ; скорость 

обратного хода бурильной головкиох =16 м/мин; время замены резца 

(коронки) Tз = 5 мин; время наведения бурильной машины с одного шпура 

(скважины) на другой Tн = 1,5 мин; время забуривания шпура (скважины) Tзб 

= 1 мин; число шпуров в забое m = 44; длительность смены Tсм = 360 мин; 

время на подготовительно-заключительные операции Tпз = 44 мин; время 

организационных простоев Tоп = 26 мин; время перегона установки Tп = 30 

мин. 

3. Определить эксплуатационную производительность Qэ проходческого 

комбайна 4ПП2 со стреловидным исполнительным органом. Исходные 

данные: скорость перемещения коронки Vк = 2,1 м/мин; ширина захвата 

коронки Bз = 0,95 м; минимальный диаметр коронки Dmin = 0,55 м; 

максимальный диаметр коронки Dmax = 0,95 м; коэффициент использования 

коронки по диаметру kд = 0,9; сечение выработки в проходке Sпр = 15 м2; шаг 

установки рам крепи l = 1 м; коэффициент организации работ kор = 1,3; время 

несовмещенных вспомогательных операций Tво = 55 мин; время простоев по 

эксплуатационно-организационным причинам Tэо = 16 мин; 

продолжительность смены Тсм = 6 ч; Тm01 – время ежесменного 

технического обслуживания комплекса, Тm01 = 0,5 часа; Трп – время 

регламентированного перерыва, Трп = 0,33 часа. 

4. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 
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станка БКГ-2 с бурильной головкой – перфоратором ГП-1. Расчётные данные: 

энергия удара перфоратора A = 98 Дж; частота ударов n = 90 c-1; диаметр 

шпура d = 56 мм; коэффициент крепости пород f  = 20; декремент затухания 

энергии силового импульса  = 0,03; глубина шпура L = 4,4 м; коэффициент 

готовности kг = 0,86; число бурильных машин на установке R = 2; kо = 1; 0,8; 

0,7 при числе бурильных машин соответственно 1; 2; 3; стойкость резца 

(коронки) на одну заточку B = 15 м; скорость обратного хода vох = 19м/ мин 

время замены резца (коронки) Tз = 5 мин; время наведения бурильной 

машины с одного шпура (скважины) на другой Tн = 2 мин; время забуривания 

шпура (скважины) Tзб = 1 мин; число шпуров в забое m = 34; длительность 

смены Tсм = 360 мин; время на подготовительно-заключительные операции 

Tпз = 36 мин; время организационных простоев Tоп = 28 мин; время перегона 

установки Tп = 32 мин. 

5. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 

станка ПБУ-80М с бурильной головкой – перфоратором ПК75А. Расчётные 

данные: энергия удара перфоратора A = 176 Дж; частота ударов n = 37 c-1; 

диаметр шпура d = 40 мм; коэффициент крепости пород f  = 16; декремент 

затухания энергии силового импульса  = 0,04; глубина шпура L = 20 м; 

коэффициент готовности kг = 0,9; число бурильных машин на установке R = 1; 

kо = 1; стойкость резца (коронки) на одну заточку B = 20 м; время 

навинчивания одной штанги tн = 0,5 мин; время развинчивания одной штанги 

tр = 1 мин; длина штанги l = 1,22 м; время замены резца (коронки) Tз = 4 мин; 

время наведения бурильной машины с одного шпура (скважины) на другой Tн 

= 5 мин; время забуривания шпура (скважины) Tзб = 1 мин; число шпуров в 

забое m = 14; длительность смены Tсм = 360 мин; время на 

подготовительно-заключительные операции Tпз = 40 мин; время 

организационных простоев Tоп = 60 мин; время перегона установки Tп = 30 

мин. 

 

6. Рассчитать для переносного перфоратора ПП36В мощность ударного 
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механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 36 Дж; частота ударов-n = 38,33 c-1; крутящий 

момент M = 20Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 с-1; 

расхода воздуха - Q = 2,8 м3/мин; диаметр шпура - d = 32 мм, буримая порода – 

среднезернистый песчаник (временное сопротивление раздавливанию  = 12 

МПа). 

7. Рассчитать для переносного перфоратора ПП63В мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 63,74 Дж; частота ударов - n = 30 c-1; крутящий 

момент M = 26,93 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,54 

с-1; расхода воздуха - Q = 3,85 м3/мин; диаметр шпура - d = 46 мм, буримая 

порода – гранодиорит (временное сопротивление раздавливанию  = 95,3 

МПа). 

8. Рассчитать основные показатели, производительность и скорость бурения 

бурового станка НКР100М с пневмоударником ПП105-2,4. Расчётные данные: 

энергия удара A = 93,2 Дж; частота ударов n = 28 c-1; диаметр долота d = 105 

мм; коэффициент крепости пород f  = 14; коэффициент падения скорости 

бурения с глубиной скважины  = 0,0004 м-1; глубина скважины L = 40 м; 

коэффициент готовности станка kг = 0,9; стойкость долота на одну заточку B = 

15 м; время навинчивания одной штанги tн = 0,5 мин; время развинчивания 

одной штанги tр = 1 мин; длина штанги l = 1 м; время замены долота Tз = 4 

мин; время наведения станка на скважину Tн = 4 мин; время забуривания 

скважины Tзб = 1 мин; число скважин в забое m = 14; длительность смены Tсм 

= 360 мин; время на подготовительно-заключительные операции Tпз = 20 мин; 
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время организационных простоев Tоп = 10 мин; время перегона станка Tп = 20 

мин. 

9. Определить машинное время работы комбайна по добыче tр, коэффициент 

совершенства схемы работы оборудования комплекса kc, эксплуатационную 

производительность Qэ для очистного комбайнового комплекса КМ138, В 

состав комплекса входит комбайн РКУ13. Расчётные данные: вынимаемая 

мощность пласта m = 1,8 м; длина лавы L = 180 м; ширина захвата очистного 

комбайна Bз = 0,63 м; плотность угля γ = 1,35 т/м3; скорость подачи комбайна 

Vп = 5 м/мин; затраты времени на выполнение вспомогательных операций 

(концевых, маневровых, по зачистке забоя) tво = 30 мин (за один рабочий 

цикл); коэффициент готовности, отражающий уровень надёжности 

оборудования комплекса kг = 0,82; коэффициент непрерывности работы 

комплекса, учитывающий простои по организационным и эксплуатационным 

причинам kэ.о = 0,90. 

 

10. Рассчитать площадь разрабатываемой груди забоя S, время цикла по 

отработке забоя на ширину обделки Tц, число циклов по отработке забоя на 

ширину кольца крепи п, коэффициент технически возможной непрерывной 

работы комплекса по проходке и сооружению тоннеля km, – коэффициент 

непрерывности работы комплекса в процессе эксплуатации kэ, 

теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность 

проходческого щитового комплекса КТ1-5,6Э. Расчётные данные: глубина 

врезания лопаты в грунт данной категории hf = 0,25 м; диаметр щита Dщ = 5,63 

м; время цикла по отработке забоя на глубину (hf) врезания tз = 16 мин; 

ширина обделки В = 0,75 м; несовмещенное с разработкой забоя и другими 

операциями время на откатку вагонеток и подачу блоков обделки tmp = 20 

мин; время установки кольца обделки tкр = 10 мин; не совмещенное время 

тампонажных работ tmaм= 40 мин; время передвижки щита на ширину кольца 

обделки tnep = 4 мин; время устранения отказов за цикл tун = 2 мин/цикл; 

время простоев по эксплуатационно-организационным причинам (за цикл) tэо 
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= 3 мин. 

11. Рассчитать для переносного перфоратора ПП63В мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 63,74 Дж; частота ударов - n = 30 c-1; крутящий 

момент M = 26,93 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,03 

с-1; расхода воздуха - Q = 3,85 м3/мин; диаметр шпура - d = 42 мм, буримая 

порода – бакальский кварцит (временное сопротивление раздавливанию  = 

190 МПа). 

12. Рассчитать для переносного перфоратора ПП63В мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 63,74 Дж; частота ударов - n = 30 c-1; крутящий 

момент M = 26,93 Н·м; частота вращения бурового инструмента - nвр =1,03 

с-1; расхода воздуха - Q = 3,85 м3/мин; диаметр шпура - d = 40 мм, буримая 

порода – кристаллический сидерит (временное сопротивление раздавливанию 

 = 139 МПа). 

13. Определить эксплуатационную производительность Qэ проходческого 

комбайна ГПКС со стреловидным исполнительным органом. Исходные 

данные: скорость перемещения коронки Vк = 0,01 м/с; ширина захвата 

коронки Bз = 0,8 м; минимальный диаметр коронки Dmin = 0,5 м; 

максимальный диаметр коронки Dmax = 0,9 м; коэффициент использования 

коронки по диаметру kд = 0,9; сечение выработки в проходке Sпр = 12 м2; шаг 

установки рам крепи l = 1 м; коэффициент организации работ kор = 1,2; время 

несовмещенных вспомогательных операций Tво = 45 мин; время простоев по 

эксплуатационно-организационным причинам Tэо = 8 мин; 
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продолжительность смены Тсм = 6 ч; Тm01 – время ежесменного 

технического обслуживания комплекса, Тm01 = 0,5 часа; Трп – время 

регламентированного перерыва, Трп = 0,33 часа. 

 

14. Рассчитать для переносного перфоратора ПП54В1 мощность ударного 

механизма Nуд, мощность механизма вращения Nвр, суммарную мощность 

NΣ, удельный расход воздуха q и скорость бурения . Построить графики 

зависимостей  = f (d) и  = f ().  

Расчётные данные:  

Энергия удара поршня - Aуд = 55,5 Дж; частота ударов - n = 39,16 c-1; 

крутящий момент M = 29,43 Н·м; частота вращения бурового инструмента - 

nвр =1,03 с-1; расхода воздуха - Q = 4,1 м3/мин; диаметр шпура - d = 40 мм, 

буримая порода – серицитизированный диабаз (временное сопротивление 

раздавливанию  = 107 МПа). 

15. Рассчитать техническую и эксплуатационную скорость бурения для бурового 

станка БК-2П с бурильной головкой – перфоратором ПК60А. Расчётные 

данные: энергия удара перфоратора A = 95 Дж; частота ударов n = 45 c-1; 

диаметр шпура d = 45 мм; коэффициент крепости пород f  = 10; декремент 

затухания энергии силового импульса  = 0,05; глубина шпура L = 3,8 м; 

коэффициент готовности kг = 0,9; число бурильных машин на установке R = 2; 

скорость обратного хода бурильной головкиох =13 м/мин; kо = 0,8; стойкость 

резца (коронки) на одну заточку B = 15 м; время замены резца (коронки) Tз = 7 

мин; время наведения бурильной машины с одного шпура (скважины) на 

другой Tн = 3 мин; время забуривания шпура (скважины) Tзб = 1 мин; число 

шпуров в забое m = 30; длительность смены Tсм = 360 мин; время на 

подготовительно-заключительные операции Tпз = 42 мин; время 

организационных простоев Tоп = 34 мин; время перегона установки Tп = 28 

мин. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


